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ISOFIX stiprindjumu punkti (automasina)  ©6 Plecu siksnas
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2 Fiksacijas sviras
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4) ISOFIX indikatori

16) DUALFIX pamatne
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7) Stiprinajuma spradze
Regulésanas poga
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05 Plecu polsteri 10 Atliek$anas poga 15) Glabaganas nodalfjums
« Bérna autosédeklitis ir izstradats, parbaudits un sertificéts atbilstosi bérnu drosibas aprikojuma Eiropas standarta
BRITAX ROMER Parbaudits un iertificéts prasibam (ECE R 44/04). Parbaudes atzime (apliti) un sertifikacijas numurs ir redzams uz oranzas sertifikacijas
_ o atbilstosi ECE* R 44/04 uzlimes (uzlime uz bérna autosédeklisa).
bérna autosédeklitis « Sis sertifikats nav speka, ja béra autosédeklttim veiktas izmainas.
Grupa Kermepa svars + DUALFIX bérna autosédekliti drikst izmantot tikai bérna nostiprinasanai transportlidzekli. To nekad nedrikst izmantot
ka sédekli vai rotallietu majas.
DUALFIX 0+un1 0-18 kg » Neatlautu izmainu dé| pastav traumu risks! Neat|autas tehniskas modifikacijas var mazinat sédekla droSibas Tpasibas
vai pat likvidét tas. Bérna autosédeklitim NEDRIKST veikt nekadas tehniskas modifikacijas.
*ECE = bamu drogibas aprikojuma Eiropas standarts « Bérna autosédeklrti drikst izmantot tikai lietotaja noradijumos aprakstitaja veida.

VIENKARSAS PIEKLUVES FUNKCIJA

IZMANTOSANA TRANSPORTLIDZEKLI

DUALFIX 360° sédekla rotacija, kuras dé| bérnu var érti iesédinat sédekit un érti iznemt no ta

(vienkarsas piekluves funkcija).

Ladzu, ievérojiet transportlidzek|a ipasSnieka rokasgramata sniegtos noradijumus par bérnu
drosibas sistemam.

Sédekli var izmantot visos transportlidzek|os, kuros uzstaditas ISOFIX enkursistémas.

dekliti izmantojat nepareizai bérnu grupai.

DUALFIX modelim ir peléka droibas poga (20), kas janospiez, kad parslédzat starp
grupu O+ un grupu 1. Peléka drosibas poga 20) novérs iespéju, ka kltdas dé| bérna autosé-

Informaciju par sédekliem, kas apstiprinati bérnu autosédekl$iem 0-18 kg svara kategorija,
ladzu, skatiet transportlidzek|a ipasnieka rokasgramata.

Sastiprinasana ar ISOFIX un atbalsta kaju ir atkariga no daléji vispariga apstiprinajuma. So

Ja sédeklitis ir vérsts pretéji braukSanas
virzienam
Grupa 0+ (0-13 kg)
1. Satveriet atliek$anas pogu (10) un novie-
tojiet bérna autosedekliti maksimali atliekta
pozicija.
2. Nospiediet peléko pagriesanas pogu 23
un pagrieziet sédekli par 90°, vienkarsas
piekluves reZima

UZMANIBU! Pirms katra brauciena
ir japarliecinas, ka bérna autosédeklisa
grozama dala ir pilnigi nekustiga — to var
izdarit, parbaudot, vai bérna autosédeklitis
ir fikséta pozicija.

Grupa 1 (9-18 kg)
1. Satveriet atliek$anas pogu (10) un
novietojiet bérna autosédekliti, vienlaicigi
spiezot peléko drosibas pogu 20) maksimali
vertikala pozicija.
2. Nospiediet peléko pagriesanas pogu 23
un pagrieziet sédekli par 90°, vienkarsas
piekluves reZima

UZMANIBU! Pirms katra brauciena ir
japarliecinas, ka bérna autosédekli$a groza-
ma dala ir pilnigi nekustiga — to var izdarit,
méginot grozit sédekli abos virzienos.

- . N . sédekli drikst izmantot tikai tados transportlidzek|os, kas uzskaititi komplektacija ieklautaja
Ja sédeklis ir vérsts braukSanas virziena:

Grupa 1 (9-18 kg)

| > KY, ) Visjaunako versiju varat iegiit pie mums vai vietné www.britax.eu / www.roemer.eu.
1. Satveriet atliek$anas pogu (10) un novie-

Bérnu autosédekliti varat izmantot talak uzskaititajos veidos:

tojiet bérna autosédekliti maksimali vertikala - — -
pozicija. Brauksanas virziena Ja1
2. Nospiediet pe(ljélﬁ pagg%§anas I;(mgu 23 Pretéji brauk3anas virzienam Ja1
un pagrieziet sédekli par 90°, vienkarSas - - " -
pi If[u%es reZima P Ar 2 punktu vai 3 punktu transportlidzek|a jostu Né
A UZMANIBU! Pirms katra brauciena ir Sédekliem ar: s
japarliecinas, ka bérna autosédekli$a groza- ISOFIX stiprinjumiem (starp sédekla virsmu un atzveltni) |2
ma dala ir pilnigi nekustiga — to var izdart,

(Ladzu, ievéroji

sava valsti pieméroj i )

méginot grozit sédekli abos virzienos.
1) Brauk$anas virziena 9-18 kg / Pretéji braukSanas virzienam 0-18 kg

2) Brauk$anas virziena 9-18 kg: Ja ir priek$éjais drosibas spilvens: pabidiet pasaziera sédekli lidz galam
/ \ atpakal un skatiet noradijumus transportlidzek|a Tpasnieka rokasgramata.

Pretéji brauk3anas virzienam 0-18 kg: Neizmantot uz priek$€jo pasazieru sédekliem ar frontalo drosibas

2 =l el ep)

NAKAMIE BERNU AUTOSEDEKLISI

transportlidzek|u tipu saraksta. Sis transportlidzek|u tipu saraksts tiek pastavigi atjauninats.

APRUPE UN APKOPE

Stiprinajuma spradzes apripe

Bérna drosibas nolikos ir svarigi, lai stiprindjuma spradze darbotos pareizi.
Stiprinajuma spradzes darbibas traucéjumus parasti izraisa netirumu vai sveSkermenu
uzkrasanas. Darbibas traucgjumi var bat $adi:

nospiezot sarkano atlaiS8anas pogu, spradzes aizturi tiek izbiditi tikai Ienam;
spradzes aizturus vairs nevar fiksét (t.i., lidzko méginat tos iebidit, rokturi atkal tiek
izstumti);

spradzes aizturi saslédzas, bet nav dzirdams klikskis;

spradzes aizturus ir griti ievietot (jutama pretestiba);

spradze atveras tikai tad, ja lietojot lielu spéku.

Risinajums
|lzmazgajiet stiprinajuma spradzi, lai ta atkal darbotos pareizi.

Parsega firisana

Nomainai, ltdzu, izmantojiet tikai originalos BRITAX ROMER sédek|u parsegus, jo sédek-
|a parsegs ir neatnemama bérna autosédeklisa sastavdala, kura batiski ietekmé to, vai
sistéma darbojas pareizi. Sédek|u parsegus nomainai var iegadaties pie mazumtirgotaja.
Bérna autosédekltti nedrikst izmantot bez parsega.

Parsegu var nonemt un izmazgat velas masinas saudzigas mazgasanas rezima (30 °C),
izmantojot maigu mazgasanas Iidzekli. Lidzu, ievérojiet noradijumus uz parsega mazga-
$anas etiketes.

Plastmasas dalas var tirit ar ziepjadeni. Neizmantojiet stiprus tiriSanas lidzek|us (piemé-

Jostas var mazgat remdena ziepjadent.
Plecu polsterus var mazgat remdena ziepjadent.

UZMANIBU! No siksnam nekada gadijuma nedrikst nonemt spradzes aizturus 21).
N

UZMANIBU! Bérna autosédekliti nedrikst izmantot bez sédekla parsega.

Parsega nonemsana

1.

Satveriet atliek§anas pogu (10) un parvietojiet sédekla apvalku 26) uz leju, vertikala
pozicija.

2. Atlaidiet stiprinajuma siksnas péc iespéjas valigak.

NORADIJUMI PAR APKOPI

/\ Lai nodroginatu pilnigu bérna autosédekliSa aizsargajodo
iedarbibu, ievérojiet Sos noradijumus.

Ja noticis nelaimes gadijums, kura trieciena atrums parsniedz

10 km/h, bérna autosédeklttis, iesp&jams, ir bojats, bet Sis boja-
jums ne vienmér ir pamanams. Sada gadijuma bérna autosédekli-
tis ir janomaina. Ladzu, likvidéjiet to pareizi;

Regulari parbaudiet visas svarigas dalas, lai konstatétu, vai tam
nav bojajumu. Parliecinieties, ka visi mehaniskie komponenti ir
nevainojama darba kartiba.

Lai novérstu bojajumus, nodroSiniet, ka bérna autosédeklttis netiek
iespiests starp cietiem priekSmetiem (pieméram, automasinas
durvim vai sédek|u sliedém un citiem priekSmetiem).

Vienmeér lieciet parbaudtt bérna autosédekltti, ja tas ir bojats (pie-
méram, nokritis).

Nekad neellojiet bérna autosédeklisa dalas.

Lai bérnu aizsargatu, DUALFIX sédeklitis ir jaieriko un jaizmanto
tiesi ta, ka aprakstits 8aja rokasgramata.

Ladzu, ieverojiet savas valsts atkritumu likvidéSanas noteikumus.

lesainojuma likvideSana

Kartona konteiners

Parsegs

Atkritumu parpalikumi, termiska utilizacija

Plastmasas dalas

Atbilstosi markéjumam speciala konteinera

Metala dalas

Konteiners metaliem

Stiprinajuma siksnas

Konteiners poliesteram

Spradze un aizturis

Parégjie atkritumi

BRITAX ROMER bérnu autosédeklisi Parbaudes un sertifikacija
BRITAX EXCELSIOR LIMITED saskana ar ECE R 44/04
1 Churchill Way West Tel.: +44 (0) 1264 333343 . = = PP
Andover Fakss: +44 (0) 1264 334146 Pretej_| b_rauksanas Brauksanas virziena Grupa Kermena svars
Hampshire SP10 3UW E-pasts: helpline@uk.britaxeurope.com virzienam
United Kingdom www.britax.eu MAX-WAY 1-2 9-25 kg
BRITAX ROMER
Kindersicherheit GmbH Tel.: +49 (0) 731 9345-199/-299 MULTI-TECH 2 1-2 9-25 kg
Blaubeurer StraBe 71 Fakss: +49 (0) 731 9345-210
D-89077 Ulm E-pasts: info@de.britaxeurope.com KIDFIX /KIDFIX SICT 2-3 15-36 kg
Germany www.roemer.eu KID / KID plus 23 15-36 kg
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Atveriet stiprindjuma spradzi (07) (nospiediet sarkano pogu).

Bidiet galvas balstu (04) ta zemakaja pozicija.

Nonemiet galvas balsta parsegu 04).

Attaisiet spiedpogas parsega aizmuguréjas dalas kreisaja un labaja puse.
Atakéjiet parsega elastigo Suvi zem sédek|a apvalka malas.

PADOMS: Saciet ar svirdm sanos un pie sédekla apvalka aug$éjas malas.

9. Velciet parsegu uz aug$u un pari siksnas regulétaja malai.

10. No parsega izbidiet stiprindjuma spradzi (07 un siksnas galu.

11. Pavelciet parsegu nedaudz uz aug$u un péc tam caur izgriezumu parvelciet to par
galvas balstu 04).

© N A~ w

Parsega uzlikSana:
Veiciet darbibas pretéja seciba.

& UZMANIBU! Parbaudiet, vai stiprinajuma siksnas nav sagriezusas un vai tas ir pareizi
ievietotas parsega siksnas spraugas.

Plecu polsteru nonemsana:

1. Palaidiet péc iespéjas valigak bérna autosédeklisa 5 punktu stiprinajumu.
Uz bérna sédekli$a atzveltnes atakeéjiet plecu siksnas (06) no savienojo$as dalas 28).

2. Pavelciet abus uz leju, un gan plecu polsterus (05), gan abas plecu siksnas (06) caur
spraugam29) pavelciet uz priekSu. (Bérna autosédeklisa priekSpuse)

3. Nobidiet abas siksnas cilpas (32) no plastmasas pagarinajumiem (30) uz plecu siksnas
augstuma regulétaja 31).

4. lzvelciet plecu polsterus (05) caur spraugam 29) uz prieksu.

5. Nonemiet plecu polsterus 05) no plecu siksnam (06 ).

Plecu polsteru pielikSana:
Veiciet darbibas pretéja seciba.

& UZMANIBU! Ja plecu polsteri nav ierfkoti pareizi, bérna autosédekiiti nedrikst izmantot.

<®) 0-18kg
<\ 9-18 kg

Do-te britax

~
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komplektacija ieklautas ievietoSanas vadotnes (02).

PADOMS: ISOFIX stiprinajuma punkti atrodas starp transportlidzek|a sédekla
virsmu un atzveltni.

2. Transportlidzek|a sédekla galvas ierobezotaju parvietojiet augséja pozici-
ja.

* levietoSanas vadotnes atvieglo bérna autosédeklisa uzstadisanu ar ISOFIX stiprinajuma punktu

palidzibu un novérs sédek|a parsega bojajumus. Kad vadotnes netiek izmantotas, tas janonem un
jauzglaba drosa vieta. Transportlidzekliem ar noliecamu atzveltni ievietoSanas vadotnes janonem

pirms atzveltnes noliek$anas.

Visas problémas parasti izraisa netirumi vai sveSkermeni uz ievietoSanas vadotném un akiem. Lai
noverstu $ada veida problému, notiriet visus netirumus vai sveSkermenus.

BERNA NOSTIPRINASANA

)}

24

Pareizi noreguléts galvas balsts 04 10. Pavelciet galvas balsta (04) regulé-
nodrosina optimalu aizsardzibu bérnam, $anas gredzenu 24) uz augsu.
kur§ atrodas autosédekirtr. 11. Parvietojiet galvas balstu 04

Galvas balsts (04) janoregulé ta, lai

plecu siksnas (06) batu viena liment ar

bérna pleciem vai nedaudz virs tiem.

Plecu siksnam (06) ir jaatrodas bérna

plecu augstuma vai mazliet virs tiem.
Plecu siksnas (06) nedrikst atrasties
aiz bérna muguras, bérna ausu aug-
stuma vai virs tam.

pareizaja plecu siksnas augstuma
un parbaudiet, vai tas ir pareizi
saslégts, nedaudz pabidot galvas
balstu 04) uz leju.

1.

Pavelciet peleko auduma cilpu (11),
lai izvilktu abas fiksacijas sviras (12).
Bérna autosedekliti novietojiet uz
transportlidzek|a sédek|a pretéji
brauk$anas virzienam.

12.
13.

14.
15.

16

3. Satveriet bérna sédekliti ar abam
rokam un abas fiksacijas sviras (12
stingri iebidiet ievietoSanas vadotnés
02), ldz tas ar klikski sasledzas abas
pusés. Zalajiem ISOFIX indikatoriem
14) jabit redzamiem abas puseés.

A UZMANIBU! Fiksacijas sviras ir

pareizi saslégtas tikai tad, ja abi
ISOFIX indikatori (14) ir pilnigi zali.

Atveriet stiprinajuma spradzi 07) (nospiediet sarkano pogu)

Nospiediet reguléSanas pogu (08) un vienlaikus pavelciet uz priekSu abas plecu
siksnas (06). Nevelciet aiz plecu polsteriem (05).

lesédiniet bérnu autosédekltt.

Sabidiet kopa abus spradzes aizturus 21) un saslédziet tos, un péc tam ievietojiet

tos stiprinajuma spradzé (07) — vajadzétu atskanét klikSkim.
. Velciet regulé$anas siksnu 09), l1dz siksnas ir lldzenas un ciesi piegu| bérna kerme-

nim

/\ UZMANIBU! Izvelciet regulsanas siksnu uz prieksu.
/\\ UZMANIBU! Gurnu siksnam 22 jaatrodas par béma gumiem péc iespéjas zemak.

é A Uzmanigi izlasiet visas Sis instrukcijas un glabajiet tas erti pieejama vieta, ievietojot bérna autoseédekliSa specialaja kabata. R
& Visu transportlidzek|a braucéju aizsardzibai: * |zmantojot uz aizmuguréja sédekla:
Arkartas apstasanas vai negadijuma situécija personas vai priekdmeti, kas automasina nav pareizi nostiprinati, var traumét citus braucgjus. priek$&jo sédekli parvietojiet pietiekami talu uz prieksu, lai bérna kajas nevarétu atsisties pret priekSeja sédekla atzveltni (lai novérstu traumu).
STiemesla d&], 1adzu, vienmér parbaudiet, vai... + Beérna autosédeklitis tieSa saules gaisma var sakarst. Uzmanibu! Bérnu ada ir jutiga un var tikt savainota. Kad bérna autosédeklitis netiek izmantots,
« ir fiksétas transportlidzekla sédek|u atzveltnes (pieméram, vai ir saslégts aizmuguréja sédek|a aizturis); aizsargajiet to pret intensiviem tieSiem saules stariem.
« ir nostiprinati visi smagie vai asie prieckSmeti, kas atrodas transportlidzeklIt (pieméram, uz bagazas plaukta); + Laujiet bérnam iekapt transportlidzeklt un izkapt no ta tikai no ietves puses.
* visiem braucgjiem ir aizspradzétas droSibas jostas; * llgu braucienu laika ir nepiecieSami partraukumi, lai bérns varétu paskraidit un parotalaties.
* bérna autosédeklitis automasina vienmer ir nostiprinats ar ISOFIX enkursistému, pat ja bérns neatrodas sédekitti. Transportlidzekl|a aizsardziba:
Bérna aizsardzibai: Izmantojot bérnu autosédekliSus, noteiktiem transportlidzeklu sédek|u parsegiem, kas izgatavoti no smalkakiem materialiem (pieméram, veldra vai adas),
« Jo ciesak stiprindjums piegul bérna kermenim, jo lielaka ir bérna droSiba. var rasties nodiluma pazimes. Lai nodrosinatu optimalu sédekl|u parsegu aizsardzibu, ieteicams izmantot BRITAX ROMER automasinu sédeklu aizsargu,
« LOdzu, neatstajiet bérnu bez uzraudzibas, kad tas transportlidzekli ir iesédinats bérna autosédekitr. kas ir pieejams no misu piederumu klasta.
4 — e N\ (7 N\ N\ [ )
UZSTADISANA (. :
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1. Ja transportlidzek|a standarta komplektacija nav uzstaditas ISOFIX ievie- 3 17/ /
toSanas vadotnes, tad pie diviem transportlidzekla ISOFIX stiprindjuma 5 14
punktiem (01 ar izgriezuma pusi uz augSu piespraudiet divas sédekla* / - 2 @2J - - ) -

4. Arspéku paspiediet bérna autosé-
dekltti atpakal, cik talu iesp&jams.

ATLIEKSANAS

5. Pavelciet atbalsta kaju (17) péc ie-
spéjas talak no bérna autosédeklisa
atzveltnes.

6. Nospiediet abas reguléSanas pogas
18) un izvelciet atbalsta kaju 17), lidz
ta stingri balstas pret transportlidzek-
|a gridu.

ZIDAINA IEVIETOSANA

POZICIJAS

7. Atbalsta kajas indikatoram (19) ir
jabat pilnTgi zalam
UZMANIBU! Atbalsta kaja (17) nekad
nedrikst bt pacelta un nedrikst
balstities pret citiem priekSmetiem.
NodroSiniet arf, lai atbalsta kaja (17
nepaceltu DUALFIX pamatni (16) no
transportlidzek|a sédek|a virsmas.

GROZISANAS FUNKCIJA + GRUPU MAINA

8. Pakratiet bérna autosédeklti, lai
parliecinatos, vai tas ir pilnigi nostip-
rinats, un vélreiz parbaudiet ISOFIX
indikatorus (14), lai parliecinatos, vai
tie abi ir pilnTgi zali.

Tagad autosédeklitis ir pilnigi ierikots

9. lIzpildiet darbibas sadala
“BERNA NOSTIPRINASANA”

A)
(G — 3
10 } :%\‘23

[y

Sédekliti DUALFIX var novietot dazadas
pozicijas. Kamér bérns ir ievietots autosé-
deklitT, varat mainit atzveltnes poziciju.
Maksimali atliekta pozicija bérnam ir érti
gulét.

Jauniem mazuliem 0-6 méneSu vecuma
sédekltis jaizmanto maksimali atliekta
pozicija un ar zidaina paliktni, ta nodroSinot,
ka gulésanas laika tiek atbalstits bérna
mugurkauls.

Lai mainttu poziciju, satveriet atliek$§anas
pogu (10) un iespiediet sédekli nepiecieSa-
maja pozicija.

Zidaina paliktni var izmantot 0-6 ménesu

veciem mazuliem.

Zidaina paliktnis nodroSina, ka brauciena

laika tiek balstits mazula mugurkauls.

Zidaina paliktna ievieto$ana:

1. levietojiet zidaina paliktni bérna
autosédekliti un abas plecu siksnas
06) parvelciet par zidaina paliktni;

2. Bidiet stiprinajuma spradzi 07) un
stakles polsteri caur zidaina paliktna
atveri.

A UZMANIBU! Nodrosiniet, lai b&rns
vienmér batu drosi nostiprinats.

ISOFIX indikatori (14) ir pilnigi zali;
* bérna autosédeklitis ir droSi nostiprinats;

* bérna autosédekli$a siksnas ciesi pieklaujas kermenim, bet nespiez bérnu;
+ plecu siksnas (06) ir pareizi noregulétas un nav savijusas;

* plecu polsteri (05) ir pareizi novietoti uz bérna kermena;

* spradzes aizturi 21) ir saslégti stiprinajuma spradze 07).

\_ atrodas drosa stavokli. Pastastiet bérnam par saistito risku.

& Bérna drosibas noliikos pirms katra brauciena automasina parbaudiet, vai...
* bérna autosédeklitis abas puses ir saslégts ar ISOFIX fiksacijas sviram (12) ISOFIX stiprindjuma punktos (01) un abi

« atbalsta kaja tiek stingri balstita pret transportlidzekla gridu, un atbalsta kajas indikators (19) ir zala kras3; 3.

A UZMANIBU! Ja bérns mégina atvért ISOFIX atlaisanas pogas (13) vai stiprinajuma spradzi 07), noteikti partrauciet
$os méginajumus, cik atri vien iespéjams. Parbaudiet, vai bérna autosédeklitis ir pareizi nostiprinats un bérns

Ar ISOFIX aprikota bérna autosédekliSa nonemsana
1. Nospiediet abas regulé$anas pogas (18) un bidiet atbalsta kajas (17) apak$&jo dalu aug$éja sekcija, Iidz ta ir ievietota pilniba.

Atlaidiet reguléSanas pogas (18), lai to fiksétu glabasanas pozicija

2. Sabidiet zalo ISOFIX indikatoru (14) un sarkano atlaiSanas pogu (13) uz abam fiksacijas sviram (12). Fiksacijas sviras (12) atlaizas.
lebidiet ISOFIX fiksacijas sviras (12) atpaka| sédekla apvalka (26

Fiksacijas sviras iespiezot atpakal, ir dzirdama grabo$a skana.

PADOMS: Kad fiksacijas sviras ir iespiestas atpakal seédek|a pamatné, tas tiek pasargatas no bojajumiem.

A UZMANIBU! Iznemiet bérna autos&dekltti no transportiidzekla. B&ma autosadekliti nedrikst parvadat automasing,
ja tas nav pareizi nostiprinats.

DUALFIX modelim ir peléka drosibas poga (20), kas janospiez, kad parslédzat starp
grupu O+ un grupu 1. Peléka drosibas poga 20) novérs iespéju, ka kladas dé| bérna auto-

sédekliti izmantojat nepareizai bérnu grupai.

A) Sedeklisa pozicijas maina no pozicijas

pretéji braukSanas virziena pret poziciju

brauksanas virziena

1. Satveriet atliek$anas pogu (10) un
spiediet bérna autosédekliti, vienlaicigi
spieZot peléko dro§ibas pogu 20) mak-
simali vertikala pozicija.

2. Nospiediet peleko pagrieSanas pogu
23) un pagrieziet sédekliti brauk$anas
virziena.

A UZMANIBU! Pirms katra brauciena ir
japarliecinas, ka bérna autosédeklisa
grozama dala ir pilnigi nekustiga — to
var izdarit, méginot grozit sédekli abos
virzienos.

/\ UZMANIBU! Ja béms sver mazak par
9 kg, autosédekltti nedrikst izmantot
brauk$anas virziena.

B)
4 N
5 % %0 FQB

=4

B) Sédeklisa pozicijas maina no pozicijas
brauks$anas virziena pret poziciju pretéji
brauksanas virziena

1. Satveriet atliek3anas pogu (10) un

spiediet bérna autosédekliti maksimali
vertikala pozicija

2. Nospiediet peleko pagrieSanas pogu
23) un pagrieziet sédekiti pretég;i

brauk$anas virzienam --> tagad bérna
autosédeklitis atrodas pozicija, kas
piemérota grupas 1 (9-18 kg) pozicijai
pretéji brauk$anas virzienam

Ja bérna autosédekliti vélaties izmantot at-

bilstosi grupai 0+ (0-13 kg), pozicija preté&ji

brauk$anas virzienam:

Satveriet atliek$anas pogu (10) un spiediet

bérna autosédekltti, vienlaicigi spiezot

peléko droTbas pogu 20) maksimali atliekta
pozicija.

/\ UZMANIBU! Pirms katra brauciena
parliecinieties, ka bérna autosédekiitis
ir novietots jlsu bérnam piemérota
grupa un konfiguracija

J
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