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15) KiSené 0 Sukimo mygtukas

ISbandyta ir patvirtinta pagal

BRITAX ROMER ECE* R 44/04

vaiky saugos kéduté

Grupé

DUALFIX? R 0+ir1

+ Vaiko saugos kéduté suprojektuota, iSbandyta ir patvirtinta pagal Europos Vaiky saugos jrangos standartg
(ECE R 44/04). Bandymo Zenklas E (apskritime) ir patvirtinimo numeris yra oranzinés spalvos patvirtinimo lipduke
(lipdukas ant vaiko saugos kédutés).
— - + Patvirtinimas netenka galios, jeigu jis kaip nors modifikuojate vaiko saugos kédute.
Kiino svoris + DUALFIX2 R vaiko saugos kédute leidZiama naudoti tik uztikrinant jisy vaiko sauga transporto priemonéje. Sig
kédute draudziama naudoti kaip sédyne ar Zaislg namuose.
0-18 kg + Pavojus suZaloti atliekant neleistinus pakeitimus! Neleistini techniniai pakeitimai gali sumazinti arba visiskai panaikinti
kédutés apsaugines savybes. NEATLIKITE jokiy vaikiskos kédutés techniniy pakeitimy.
*ECE = Europos vaiky saugos frangos standartas + VaikiSkg kédute naudokite tik taip, kaip apibldinta naudotojo instrukcijoje.

LENGVOS PRIEIGOS FUNKCIJA

NAUDOJIMAS TRANSPORTO PRIEMONEJE

Dél DUALFIX? R 360° kédutés pasukimo funkcijos vaikg lengviau pasodinti ir
iSkelti i$ kédutés (paprastos prieigos funkcija).

Naudojant atsukus j gala:
0 grupé + (0-13 kg)
1 grupé (9-18 kg)

Naudojant atsukus j priekj:
1 grupé (9-18 kg)

1. Paspauskite zalig pasukamg
mygtuka 20 ir pasukite sedyne 90°
kampu j lengvos prieigos padétj
DEMESIO! Prie$ kiekvieng
kelione: jsitikinkite, kad vaikiSkos
kédutés pasukama dalis tinkamai
uzsifiksavo, jsitikindami, kad vaikiska
kéduté yra uZfiksuotoje padétyje.

1. Paspauskite pilkg pasukimo
mygtukg 20) ir pasukite kédute 90°
kampu j lengvos prieigos rezimg
DEMESIO! Pries kiekvieng
kelione: jsitikinkite, kad vaikiSkos
kédutés pasukama dalis tinkamai
uzsifiksavo, jsitikindami, kad vaikiska
kéduté yra uzfiksuotoje padétyje.
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Laikykités jasy transporto priemonés savininko vadove pateikty vaiko apsau-
gos sistemy naudojimo instrukcijy.

Sia kédute galima naudoti visose transporto priemonése, kuriose yra jrengtos
ISOFIX tvirtinimo sistemos. Savo transporto priemonés savininko vadove

zr. informacija apie sédynes, kurios yra patvirtintos naudoti su vaikiSkomis
saugos kédutémis 0-18 kg svorio klaséje.

Tvirtinimas naudojant ISOFIX ir atramines kojeles remiasi pusiau universaliu
patvirtinimu. Kédute galima naudoti tik automobiliuose, jtrauktuose j dengty
automobiliy tipy sarasa.

Sis tipy sarasas nuolat atnaujinamas. Naujausia versija galite gauti i$ masy
arba iS www.britax-roemer.com.

Kédute galite naudoti taip:

Vaziavimo kryptimi Taip 1
PrieSingai, nei vaziavimo kryptis Taip "
Su 2 tasky arba 3 taSky apsauginiu dirzu Ne
Kédutés turi:

ISOFIX tvirtinimus (tarp sédynés pavirsiaus ir atlo$o) Taip 2

(Laikykités jusy Salyje galiojanciy taisykliy)

1) Vaziavimo kryptimi, 9-18 kg / Prie$ vaziavimo kryptj, 0—18 kg

2) Vaziavimo kryptimi, 9-18 kg: Jei priekyje yra oro pagalvé: keleivio sédyne
nustumkite toli atgal ir Zr. transporto priemonés savininko vadova.

Prie§ vaziavimo kryptj, 0—18 kg: Nenaudokite ant priekinés keleivio sédynés su
priekine saugos oro pagalve!

0-18 kg
!
9-18 kg lG @

PRIEZIURA IR TECHNINE PRIEZIURA

Dirzo sagties prieziiira
Vaiko saugai gyvybiSkai svarbu, kad dirzo sagtis veikty tinkamai. Dirzo sagties

veikimo sutrikimus dazZniausiai sukelia susikaupes purvas ir pasalinés medziagos.

Sutrikimai gali bati tokie:

« Sagties sklgsciai iSstumiami létai, kai nuspaudziamas atsegimo mygtukas.
« Sagties sklgsciai nebeuZsifiksuoja (t. y. juos jstimus jie vél i§stumiami).

« Sagties sklgsciai uzsifiksuoja be garsaus ,spragteléjimo*.

« Sagties sklgsc€ius sunku jkisti (juntamas pasipriesinimas).

« Sagtis atsidaro tik panaudojus didele jéga.

Salinimo budai
ISplauti dirzo sagtj, kad jis vel veikty tinkamai.

Uzdangalo valymas

|sitikinkite, ar i tikryjy naudojate tik originalius BRITAX ROMER kei¢iamuosius

kédutés uzklotus, nes kédutés uzklotas yra neatskiriama vaiko saugos kédutés

dalis, kuri svarbi uztikrinant tinkama sistemos naudojima. Pakei¢iamyjy kédutés
uzkloty galima jsigyti i§ mtsy mazmenininko.

« Vaiko kédute draudziama naudoti be jos uzkloto.

« UZklotg galima iSimti ir iSskalbti Svelniu skalbikliu pasirinkus skalbyklés veikimo
rezima, kurj naudojant skalbiami neatsparis skalbiniai (30 °C). PraSome laikytis
uzkloto skalbimo etiketéje nurodyty reikalavimy.

« |$ plastiko pagamintas dalis galima valyti muiluotu vandeniu. Nenaudokite
ésdinanciy valymo priemoniy (pvz., tirpikliy).

« Dirzy komplektg galima plauti Siltoku muiluotu vandeniu.

« Peciy jklotus galima plauti Siltoku muiluotu vandeniu.

DEMESIO! Sagties sklaséius draudZiama nutraukti nuo 21) dirzy.
/\\ DEMESIO! Vaiko kédute draudziama naudoti be kédutés uzkloto.

Uzdangalo nuémimas

Lo ) |

1. Nuspauskite atlo§imo mygtukg (10) ir pakelkite kédutés gaubtg 26) atgal |
vertikalig padét].

2. Dirzy komplekta kiek jmanoma atlaisvinkite.

3. Atidarykite dirzo sagtj (07) (paspauskite raudong mygtuka).

PRIEZIUROS INSTRUKCIJOS

& Norint uztikrinti visiSka vaiko saugos kédutés apsaugos
veiksminguma:

* Avarijos atveju, jei susidarimo greitis didesnis uz 10 km/h gali bati, kad vaiko
saugos kéduté buvo pazeista, taiau pazeidimas gali bati ne i$ karto
pastebimas. Tokiu atveju vaiko saugos kédute batina pakeisti. Atiduokite jg
| atliekas tinkamu badu.

* Reguliariai patikrinkite visas svarbias dalis, ar jos nepazeistos. sitikinkite, kad
visy pirma visi mechaniniai komponentai bty idealios darbinés buklés.

« Siekiant apsisaugoti nuo Zalos, sitikinkite, kad vaiko saugos kéduté nejstrigty
tarp kiety objekty (automobilio dury, sédynés bégiy ir kt.).

* Visada patikrinkite vaiko saugos kédute, ar ji nepazeista (pvz., jei ji nukrito).

» Niekada netepkite vaiko kédutés detaliy.

» Kad vaikas baty tinkamai apsaugotas, DUALFIX? R reikia sumontuoti ir naudoti
tiksliai taip, kaip apibadinta Sioje instrukcijoje.

Laikykités jlusy Salyje galiojanciy atlieky Salinimo taisykliy.

Pakuotés atidavimas | atliekas Kartonui skirtas konteineris

Dangtis Atliekos, terminis utilizavimas

Plastiko detalés Kaip paZzyméta ant Siam tikslui numatyto

konteinerio

Metalo detalés Metalui skirtas konteineris

Dirzai Poliesteriui skirtas konteineris

Sagtis ir spyna Atliekos

. Galvos atlo$g nustumkite j (04) apating padet;.

. Nuimkite galvos atlo$o jklotg 04).

. Praskeéskite galinés jkloto dalies kairéje ir deSinéje puséje esancius

spaustukus.

7. Atkabinkite jkloto lankstyjj uzlanka apatinéje kédutés gaubto dalyje.
PATARIMAS: Pradékite nuo kédutés gaubto virSutinio krasto ir gaubto Sone
esanciy rankenéliy.

8. |klotg traukite j virSy ir per dirzelio reguliatoriaus laikiklj.

9. Istraukite dirzo sagtj 07) ir dirzelio galg i$ jkloto.

10.]klotg Siek tiek patraukite j virSy ir jstatykite j galvos atramos iSpjova 04 .

o0 A

Uzdangalo uzdéjimas:
Pirmiau aprasSytus veiksmus atlikite atvirkstine tvarka.

& DEMESIO! Patikrinkite, ar dirzai néra susipyne ir ar jie reikiamai jkisti j jklote
esancias dirzo angas.

Peciy jkloty nuémimas:

1. Atlaisvinkite vaikiSkos sédynés 5 tasky dirzus kiek jmanoma daugiau.
Atkabinkite peciy dirzelius (06) nuo vaikiskos sédynés galinés pusés
nuo jungiamosios dalies 28) .

2. Patraukite zemyn peciy jklotus 05) ir du peciy dirzelius 06) j priekj per angas
29). (VaikiSka sédyné i$ priekinés puses)

3. Nutraukite dirzy kilpas 32) nuo peciy dirzelio auk$¢io reguliatoriaus (30
plastikiniy pailginimo detaliy 31 .

4. Patraukite peciy jklotus 05) per angas 29)  priekj.

5. Nuimkite peciy jklotus 05) nuo peciy dirzeliy 06).

Peciy jkloty uzdéjimas:

Pirmiau aprasSytus veiksmus atlikite atvirkstine tvarka.

& DEMESIO! Niekada nenaudokite vaikiskos sédynés be tinkamai nustatyty

peciy jkloty.

<\ 0-18 kg

¥\ 9-18 kg
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/\ Atidziai perskaitykite Siuos nurodymus ir Sig knygele visada turékite po ranka (knygele jkiskite j vaiko saugos kédutéje jai skirtg dékle).

& Siekiant apsaugoti visus transporto priemonés keleivius:

Jeigu tekty staigiai stabdyti ar jvykty avarija, netinkamai apsaugoti automobilyje esantys asmenys ar objektai galéty suzeisti kitus transporto priemonés keleivius.

Todél prasome visada tikrinti, ar...

« transporto priemonés sédyniy atlosai yra jtvirtinti (pvz., ar jstatytas galinés daugiavietés sédynés skigstis).

« jtvirtinti visi transporto priemonéje esantys sunkis ar astriomis briaunomis objektai (pvz., ant bagazo lentynos).
* visi transporto priemonéje esantys asmenys yra uzsisege saugos dirzus.
» vaiko saugos kéduté automobilyje visada jtvirtinta naudojant ISOFIX tvirtinimo jtaisus net tada, jeigu vaikas nesédi kédutéje.

Jusy vaiko apsaugai:

» Kuo glaudziau dirzai apjuosia josy vaiko kiing, tuo jasy vaikas bina saugesnis.

» PraSome vaiko saugos keduteje, automobilyje sédincio vaiko niekada nepalikti be priezidros.

MONTAVIMAS

Parengiamasis darbas

01—

o

1. Jeigu jasy transporto priemonéje jstatymo kreiptuvai nesumontuoti kaip
standartiné jranga, priverzkite du jstatymo kreiptuvus, (02) kurie pateikiami su
kédute*, prie dviejy ISOFIX tvirtinimo jtaisy jasy transporto priemonéje taip, (01
kad Siy kreiptuvy iSpjovos bty atsuktos j virsy.

PATARIMAS: ISOFIX tvirtinimo jtaisai yra tarp transporto priemonés sédynés

pavirSiaus ir jos atloSo.

2. Transporto priemonés sédynés galvos atrama pakelkite j virSutine padét;.

*|statymo rekomendacijos padeda lengviau sumontuoti vaiko saugos kédute nau-
dojant ISOFIX tvirtinimo jtaisus ir uztikrina, kad nebity pazeistas kédutés jklotas.
Jeigu nenaudojami, jstatymo kreiptuvai turéty bati iSmontuojami ir laikomi saugioje
vietoje. Transporto priemonése, kuriy sédynés atlo$g galima palenkti j horizontalig
padétj, jstatymo kreiptuvai turi bati iSmontuoti prie§ atlenkiant sédynés atlo$a.

Jeigu kyla kokiy nors nesklandumuy, jie paprastai bdna susije su nesvariais jstatymo

kreiptuvais ir kabliais ar pasaliniais objektais. Norédami pasalinti Sio pobldzio triktis,

nuvalyti bet kokj purva ar pasalinius objektus.

VAIKO PRITVIRTINIMAS

Pagal nustatytus reikalavimus suregu-
liavus galvos atramg (04 uztikrinama
tinkamiausia saugos kédutéje sédingio
jusy vaiko apsauga:

Galvos atrama (04 ) turi bati nustatyta
taip, kad peciy dirzai (06) baty tokiame
paciame aukstyje kaip jlsy vaiko
peciai ar Siek tiek auksciau.

Peciy dirzai 06) neturi eiti uz vaiko
nugaros, ties ausimi ar vir§ ausies.

A Kad bty uztikrinta jusy vaiko sauga, prieS pradédami vaziuoti patikrinkite, ar...
« vaiko kéduté abiejuose Sonuose yra jstatyta abiem ISOFIX fiksavimo strypais 12) j ISOFIX tvirtinimo 1.

1. Patraukite reguliavimo Ziedg 24
nuo galvos atramos 04) aukstyn.

2. Galvos atramg patraukite (04

i reikiamg peciy dirzo

aukstj ir patikrinkite, ar ji tinkamai
uZfiksuota, t.y. galvos atramag
spustelékite j (04) apacia.

jtaisus 01) ir kad abu ISOFIX indikatoriai (14) yra visiSkai zali;

« vaiko kéduté yra patikimai pritvirtinta;

12

_/

1. Traukdami uz pilkos medziaginés
kilpos (11) istraukite abu fiksavimo
strypus (12) .

2. Atsuke vaziavimo kryptimi vaiko
saugos kédute padékite ant
transporto priemonés sédynés.

02
\. J

3. Suimkite vaikiskg kédute abiem
rankom ir tvirtai uzstumkite
abu fiksavimo strypus (12) ant

* Naudojimas ant galinés sédynés:
Priekine sédyne | priekj pastumkite tiek, kad jasy vaiko kojos nesiremty j priekinés sédynés atlo$g (taip baty iSvengiama suzeidimo).

» Tiesioginiai saulés spinduliai gali jkaitinti vaiko saugos kédute. Démesio: Vaiko oda jautri ir todél gali bati paZeista. Nenaudojamg vaiko saugos kédute
apsaugokite nuo tiesioginiy saulés spinduliy.
» Vaikui jlipti j transporto priemone ar i$ jos iSlipti leiskite tik iS5 tos pusés, kurioje yra Saligatvis.

* VaZiuodami ilgus atstumus sustokite ir leiskite savo vaikui pabégioti ir pazaisti.

Siekiant apsaugoti jisy automobilj:
Kai kuriy transporto priemoniy sédyniy dangos yra nepatvarios medziagos (pvz., velidro, odos ir t. t.), todél naudojant vaiko saugos kédute ilgainiui gali rasti
nudilimo Zymiy. Siekiant kuo geriau apsaugoti jisy automobilio sédyniy dangg rekomenduojame naudoti BRITAX ROMER automobilio sédyniy uztiesalus,
kuriy galima jsigyti i§ masy sidlomy priedy.

\.

J

4. Vaiko saugos kédute stipriai stumkite

atgal tiek, kiek ja bus galima
paspausti.

istatymo kreiptuvy (02), iki kol strypai

spragtelédami i$ abiejy pusiy

uzsifiksuos. Zali ISOFIX indikatoriai

14) i abiejy pusiy turi matytis.
DEMESIO! Fiksavimo strypai

tinkamai uzsifiksuoja tik tada, jeigu

ISOFIX rodikliai (14) yra visiSkai

Zalios spalvos.

3. Atidarykite dirzo sagtj 07) (paspauskite raudong mygtukg).
4. Nuspauskite reguliavimo mygtuka 08) ir kartu abu peciy dirzus
patraukite j (06) priekj. Netraukite uz peciy jkloty 05) .

5. Pasodinkite vaika j kédute.

6. Du sagties sklgscius suglauskite ir sujunkite juos dar pries jkisant
juos j '21) dirzo sagtj (07) - turéty pasigirsti traksteléjimas.
7. Jtempimo dirZelj traukite tol, (09) kol dirZe neliks rauksliy ir jis apjuos

jasy vaiko kang.

/\\ DEMESIO! jtempimo dirzel| traukite | prieki.
DEMESIO! Slauny dirzai 22) turi bati nuleidziami kiek jmanoma

Zemiau vir$ vaiko Slauny.

2.

« atraminé kojelé tvirtai remiasi j automobilio grindis, atraminés kojelés indikatorius (19 yra Zalias;
« vaiko kédutés dirzai yra priglude prie kino, taciau nevarzo vaiko judesiy;
« peciy dirzai 06) nustatyti pagal privalomus reikalavimus ir néra susisuke;
« peciy jklotai (05) yra tinkamoje vietoje prie vaiko kino;
« sagties sklgsciai yra 21) sujungti su dirzo sagtimi 07 ).
A DEMESIO! eigu jisy vaikas mégina atsegti ISOFIX atleidimo mygtukus su fiksatoriumi 13) ar dirzo

sagtj, 07), pirmai progai pasitaikius pasirtpinkite, kad jis liautysi manipuliaves Siais jtaisais. Patikrinkite,

3.

ar vaiko saugos kéduté yra jtvirtinta pagal reikalavimus, ir jsitikinkite, ar josy vaikas tinkamai apjuostas
dirzais. Paaiskinkite savo vaikui apie gresiancius pavojus.

ATLOSO PADETYS

5. Patraukite atramine kojele (17) kuo
toliau nuo kédutés atloSo.

6. Paspauskite abu reguliavimo
mygtukus (18 ir istraukite atramine
kojele (17), kad ji tvirtai atsiremty j
automobilio grindis.

KUDIKIO |GULDYMAS

7. Atraminés kojelés indikatorius (19

visas turi bati Zalias

/\ DEMESIO! Atraminés kojelés

17) negalima palikti kabéti ore
ar atremti j kitus daiktus. Taip pat
patikrinkite, kad atraminé kojelé
17) neatkelty

DUALFIX? R pagrindo (16) nuo
automobilio sédynés pavirSiaus.

9.

4

J

. Patampykite vaiko saugos kédute |

Salis ir jsitikinkite, ar ji tvirtai jsistaté,
ir dar karta patikrinkite, kad ISOFIX
indikatoriai (14) baty visiSkai Zalios
spalvos.

Dabar kéduté tinkamai sumontuota

Vykdykite veiksmus, aprasytus sk.
,VAIKO PRITVIRTINIMAS*.

PASUKIMO FUNKCIJA IR GRUPIY KEITIMAS

DUALFIX? R galima nustatyti jvairiomis
padétimis. Galite keisti atloSo padétj,
kai kéduté yra sumontuota masinoje.
Labiausiai atloStoje padétyje vaikui
patogiausia miegoti.

Norédami keisti padétis, paspauski-
te atloSo mygtukg (10) ir nustatykite
sédyne j norimg padét;.

Vaiko kédutés su ISOFIX tvirtinimo jtaisais pasalinimas

Kadikio jklota galima naudoti vai-

kams nuo 0 iki 6 ménesiy. Kudikio
iklotas uztikrina tinkamg nugaros

atrama kelionés metu.

Musy jdeklas naujagimiams specia-

liai sukurtas atsizvelgiant j ypatingus
naujagimiy poreikius. Smugius slopi-
nantys putplasc¢io paminkstinimai Jasy
kadikj iSskirtinai apsaugo ir suteikia
daug patogumo. Dél mazesnio sédimojo
pavirSiaus Jasy kadikis gali lygiau guléti
patogioje, ergonomiskoje padétyje.

Paspauskite abu reguliavimo mygtukus18) ir jstumkite atraminio strypo (17 apatine dalj j virSutine, kol jsistums ji visa.
Atleiskite reguliavimo mygtukus (18), kad uzsifiksuoty laikymo padétis
Paspauskite zalig ISOFIX indikatoriy (14) ir raudong atleidimo mygtuka (13) ant dviejy fiksavimo strypy (12) vieng link kito.

Fiksavimo strypai (12) atsifiksuoja.

ISOFIX fiksavimo strypus (12) vél jstumkite j kédutés gaubtg 26

Fiksavimo strypus jstumiant vidun pasigirsta tarSkantis garsas.
PATARIMAS: Fiksavimo strypai apsaugoti nuo pazeidimo, kai jie jstumiami j kédutés gaubta.

lyje, jeigu ji néra jtvirtinta laikantis nustatyty reikalavimy.

& DEMESIO! Vaiko saugos kédute i$imkite i§ transporto priemonés. Vaiko saugos kédute draudziama vezti automobi-

J

A) Norédami i$ krypties atgal
atsukti j priekij:

1. Paspauskite pilkg pasukimo
mygtukg 20) ir pasukite kédute
vaziavimo kryptimi.

A DEMESIO! Prie§ kiekvieng
kelione: sitikinkite, kad vaikiskos
kédutés pasukama dalis tinkamai
uzsifiksavo, pabandydami pasuk-
ti kédute j abi puses.

DEMESIO! Nenaudokite
vaikiSkos sédynés atsuktos j
priek], jei vaikas sveria maziau
nei 9 kg.

B) Norédami pakeisti iS atsukimo j
priekj j atsukima j gala:

1. Paspauskite pilkg pasukimo
mygtukg 20) ir pasukite sédyne
nuo vaziavimo krypties.

& DEMESIO! Pries kiekvieng
vaziavima jsitikinkite, kad vaiko
kéduté yra tinkamoje padétyje
ir sukonfigruota tinkamai jasy
vaikui.

& DEMESIO! Prie§ kiekvieng
kelione: jsitikinkite, kad vaikiSkos
kédutés pasukama dalis tinkamai
uzsifiksavo, pabandydami pasukti
kédute j abi puses.



