PREZENTAREA GENERALA A PRODUSULUI
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01) Puncte de atagare ISOFIX (masina)
02) Ghidaje de insertie ISOFIX

03) Husa

04) Tetiera

05) Captuseli pentru umar

6) Bazd DUALFIX

Picior de sustinere

8) Butoane de setare
Indicator picior de sustinere

06) Curele de umar 1) Bucla din material textil

7) Catarama pentru ham Manere de blocare

Buton de reglare 13) Buton de declansare

Curea de reglare 4) Indicatori ISOFIX

0) Buton rabatabil 5 Compartiment de depozitare
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INGRIJIREA Sl INTRETINEREA

Ingrijirea cataramei pentru ham
Pentru siguranta copilului dumneavoastra, catarama pentru ham trebuie s& functioneze corect.
Defectiunile cataramei pentru ham sunt de obicei cauzate de acumularile de murdarie sau corpuri
straine. Defectiunile sunt urmatoarele:
+ Dispozitivele de blocare a cataramelor sunt ejectate incet cand butonul rosu de
declansare este apasat.
+ Dispozitivele de blocare a cataramelor nu se vor mai bloca in pozitia initiala
(adica sunt ejectate din nou dacé incercati sé le impingei la loc).
+ Dispozitivele de blocare a cataramelor se cupleaza fara un semnal sonor ca de ,clic”.
+  Dispozitivele de blocare a cataramelor sunt dificil de introdus (simtitj rezistenta).
+ Catarama se deschide numai daca se aplica forta extrema.

Solutie
Spalati catarama pentru ham astfel incat sa functioneze din nou in mod corespunzator.

Curatarea husei
Asigurati-va c& utilizati numai huse de inlocuire pentru scaun BRITAX ROMER originale, deoa-
rece husa scaunului este o parte integranta a scaunului de siguranta pentru copil si joaca un
rol important in garantarea functionarii corespunzatoare a sistemului. Husele de scaun pentru
nlocuire sunt disponibile la distribuitorul dumneavoastra.

+  Scaunul pentru copil nu trebuie utilizat fara husa.

+ Husa poate fi scoasa si spalata cu detergent pentru tesaturi delicate la magina de spélat setata
la ciclul pentru articole delicate (30 °C). Va rugam sa respectati instructiunile cu privire la
spalare de pe eticheta husei.

+  Componentele din plastic pot fi spalate cu apa cu sapun. Nu utilizati agenti de curatare duri
(precum solventj).

+  Hamurile pot fi spalate in apa célduta cu sapun.

+  Céptuselile pentru umar pot fi spalate in apa caldutd cu sapun.

ATENTIE! Nu scoateti niciodata dispozitivele de blocare a cataramelor 21) de pe curele.

/N\ ATENTIE! Scaunul pentru copil nu trebuie utilizat fara husa scaunului.

Scoaterea husei

« Scaunul de siguranta pentru copil a fost conceput, testat si certificat in conformitate cu cerintele Standardului european
pentru Echipamentele de siguranta pentru copii (ECE R 44/04). Marca de test E (intr-un cerc) si numarul de certificare
se afla pe autocolantul de certificare portocaliu (autocolant pe scaunul de siguranta pentru copil).

Greutate corporala « Scaunul de siguranta pentru copil DUALFIX trebuie utilizat numai pentru a asigura copilul in vehicul. Nu trebuie utilizat

+ Validitatea acestei certificari va fi anulata dacd efectuatj orice fel de modificare asupra scaunului de siguranta pentru copil.

niciodata ca scaun sau jucérie acasa.
0-18kg + Risc de ranire ca urmare a modificérilor neautorizate! Modificari tehnice neautorizate pot reduce sau elimina complet
caracteristicile de protectie ale scaunului. NU efectuati nicio modificare tehnica la nivelul scaunului pentru copil.

BRITAX ROMER Testat si certificat in
H *
Scaun de siguranti conformitate cu ECE* R 44/04
pentru copil
Grupa
DUALFIX 0+ &1
*ECE = Standardul european pentru Echipamentele de siguranta pentru copii

« Folositi scaunul pentru copil numai in modul descris in instructiunile utilizatorului.

FUNCTIA DE ACCES USOR

UTILIZAREA iN VEHICUL

Rotirea DUALFIX 360° a scaunului, care permite sa asezati si sa ridicati copilul dumneavoastra
mai usor din scaunul pentru copil (functia de Acces Usor).

Va rugam sa respectati instructiunile de utilizare a sistemelor de dispozitive de fixare a
copilului descrise in manualul proprietarului vehiculului.

Sistemul DUALFIX dispune de un buton gri de siguranta, 20) care trebuie apasat cand se comu-
ta intre grupa 0+ si grupa 1. Prin intermediul butonului gri de siguranta 20) se previne ca scaunul
pentru copil sa fie utilizat din greseala cu grupa gresita pentru copilul dumneavoastra.

Scaunul poate fi utilizat la toate vehiculele echipate cu sistemele de ancorare ISOFIX.
Va rugam sa consultati manualul proprietarului vehiculului pentru informatii despre scaunele
aprobate pentru scaunele de siguranta pentru copii inscrisi in clasa de greutate 0-18 kg.

Fixarea cu ISOFIX si picior de sustinere se bazeaza pe o aprobare semi-universala.

Cand se foloseste orientat spre spate:
Grupa 0+ (0-13 kg)

1. Apasati butonul rabatabil (10) si asezatj sca-
unul pentru copil in pozitia cea mai inclinata.
2. Apasati butonul gri pentru rotire 23) si
ntoarceti scaunul 90° in modul de Acces Usor

A ATENTIE! Inainte de fiecare calitorie:
asiguratj-va ca partea rotativa a scaunului pen-
tru copil este cuplata complet verificand daca
scaunul pentru copil se afla intr-o pozitie fixa.

Grupa 1 (9-18 kg)

1. Prindeti butonul rabatabil (10) si, in timp

ce apasati butonul gri de siguranta, 20
asezati scaunul pentru copil in pozitia cea mai
verticala.

2. Apasati butonul gri pentru rotire 23) si
ntoarceti scaunul 90° in modul de Acces Usor

& ATENTIE! Inainte de fiecare calatorie:
asigurati-va ca partea rotativa a scaunului
pentru copil este cuplata complet incercand sa
intoarceti scaunul in ambele directii.

Scaunul trebuie utilizat numai in vehiculele prezentate in lista de tipuri de vehicule atasata.
Aceasta lista de tipuri este actualizata permanent. Ultima versiunea este disponibila la noi
sau la www.britax.eu / www.roemer.eu.

Puteti utiliza scaunul dumneavoastra pentru copil dupa cum urmeaza:

Cand se foloseste orientat spre fata:
Grupa 1 (9-18 kg)
1. Apasatj butonul rabatabil (10) si agezatj sca-

unul pentru copil in pozitia cea mai verticala. in directia de mers Da®
? ) Apasa_gl butonul gnﬂentru rofire 23) s In directia inversé de mers Da"
intoarceti scaunul 90° in modul de Acces Usor

Cu centura a vehiculului cu fixare in 2 sau in 3 puncte Nu

& ATENTIE! Inainte de fiecare calétorie:
asigurati-va ca partea rotativa a scaunului
pentru copil este cuplatd complet incercand sa
ntoarceti scaunul in ambele directji.

Scaunele prezintd urmatoarele caracteristici:

2
Dispozitive de atagare ISOFIX (intre suprafata scaunului si spatar) Da?

(Va rugam sa respi ile in tara a)
1) In directia de mers 9-18 kg / In directia inversa de mers 0-18 kg
2) I directia de mers 9-18 kg: Daca exista un airbag frontal: Glisati scaunul pasagerului mult in spate si consultati

instructiunile incluse in manualul proprietarului vehiculului.
In directia inversa de mers 0-18 kg: Nu utilizati scaunele pasagerului din dreapta cu airbag frontal!
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GENERATIA URMATOARE DE SCAUNE DE SIGURANTA
PENTRU COPII

1. Prindeti butonul rabatabil (10) i deplasati corpul scaunului 26 in jos in pozitie verticala.
2. Slabiti curelele hamului cat mai mult posibil.

INSTRUCTIUNILE DE iNGRIJIRE

N\ Pentru a asigura o protectie eficienta completd pentru scaunul
de siguranta pentru copil:

« Tn cazul unui accident cu o viteza de impact mai mare de 10 km/h,
scaunul de siguranta pentru copil se poate deteriora, dar este posibil
ca deteriorarea sa nu fie observata imediat. In acest caz, scaunul de
siguranta pentru copil trebuie Tnlocuit. Va rugam sa respectati masurile
de eliminare la deseuri corespunzatoare.

+ Verifica{i regulat componentele importante pentru a nu prezenta dete-
riorari. Asigurati-va ca indeosebi toate componentele mecanice se afla
in stare perfecta de functionare.

+ Pentru a preveni deteriorarea, asigurati-va ca scaunul de siguranta
pentru copil nu este blocat intre obiecte dure (usa masinii, ghidaje
scaune etc.).

Verificati intotdeauna daca scaunul de siguranta pentru copil a fost
deteriorat (de exemplu, daca este scapat).

* Nu lubrifiati sau nu ungeti niciodata componentele scaunului pentru
copil.

+ Pentru a proteja copilul dumneavoastra in mod corespunzator, este
obligatoriu s& montati si sa utilizati sistemul DUALFIX exact ca in de-
scrierea din prezentul manual.

Va rugam sa respectati reglementarile privind eliminarea la deseuri valabi-
le in tara dumneavoastra.

Eliminarea ambalajului Container pentru carton

Husa Deseu rezidual, utilizare termica

Componente din plastic

Tn conformitate cu eticheta de pe containerul
desemnat

Componente metalice

Container pentru metale

Curele pentru ham

Container pentru poliester

BRITAX EXCELSIOR LIMITED BRITAX ROMER Scaune de siguranta pentru copii - Testare si certificare

1 Churchill Way West t: +44 (0) 1264 333343 in conformitate cu ECE R 44/04
Andover f. +44 (0) 1264 334146 Orientat spre spate Orientat spre fata Grupa Greutate corporala
Hampshire SP10 3UW e: helpline@uk.britaxeurope.com

United Kingdom www.britax.eu MAX-WAY 1-2 9-25kg
BRITAX ROMER

Kindersicherheit GmbH t: +49 (0) 731 9345-199/-299 MULTI-TECH 2 1-2 9-25kg
Blaubeurer StraBe 71 f. +49 (0) 731 9345-210

D-89077 Ulm e: info@de.britaxeurope.com KIDFIX /KIDFIX SICT 2-3 15-36 kg
Germany www.roemer.eu KID / KID plus 2-3 15-36 kg
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Catarama si dispozitiv de blocare

Deseu rezidual

Deschideti catarama pentru ham (07 ) (apasati butonul rosu).

Glisatji tetiera (04) in cea mai joasa pozitie.

Scoateti husa tetierei 04 ).

Deschideti butoanele de prindere a husei aflate in stanga si in dreapta pe partea din spate a

acesteia.

8. Desfacej tivul elastic al husei de sub marginea corpului scaunului.
INDICATIE: incepeti cu manerele laterale si cu cele de pe marginea superioara a corpului
scaunului.

9. Trageti husa in sus si peste fata dispozitivului de reglare a curelei.

10. Scoatetj catarama pentru ham (07 ) si capétul curelei din husa.

11. Trageti de husa putin in sus si apoi asezati-o cu deschizatura peste tetiera 04 ).

No W

Reagezarea husei:
Urmati etapele descrise in ordinea inversa.

A ATENTIE! Curelele hamului nu trebuie sa fie rasucite si trebuie sa fi fost introduse corect in
fantele pentru centura ale husei.

Scoaterea captuselilor pentru umar:

1. Slabiti hamul cu fixare in 5 puncte al scaunului pentru copii cat mai mult posibil.
Desfacetj curelele de umér (06 ) de pe partea dorsala a scaunului pentru copii din piesa
de legatura 28 ).

2. Trageti in jos ambele captuseli pentru umar 05 ) si cele doua curele de umar (06 spre fata,
prin fante 29 . (partea frontald a scaunului pentru copii)

3. Glisati buclele de curea 32) de pe extensiile de plastic (30) ale dispozitivului de reglare a
naltimii centurii pentru umar (31 ).

4. Trageti captuselile pentru umar (05) prin fante 29) spre partea din fata.

5. Inlaturati captuselile pentru umeri 05) de pe curelele de umér 06).

Reasezarea captuselilor pentru umar:
Urmatj etapele descrise in ordinea inversa.

A ATENTIE! Nu folositi niciodata scaunul pentru copil fara captuselile pentru umér fixate corect.

®) 0-18kg

¥\ 9-18 kg
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Pentru protectia copilului:

A Acordati timp citirii cu atentie a acestor instructiuni si pastrati-le intotdeauna la indeméana in buzunarul conceput special de pe scaunul pentru copil.

& Pentru protectia tuturor pasagerilor vehiculului:
Tn caz de oprire de urgents sau accident, persoanele sau obiectele care nu sunt asigurate corespunzétor in masina pot rani ceilalti pasageri.
Din acest motiv, asiguratj-va intotdeauna ca...

« spatarele scaunelor vehiculului sunt blocate (de exemplu, dispozitivul de blocare a banchetei din spate rabatabile trebuie sa fie cuplat).

« toate vehiculele sau obiectele ascutite din vehicul (de exemplu, din portbagaj) sunt asigurate.

« toate persoanele din vehicul au centurile de siguranta asigurate.
+ scaunul de siguranta pentru copil este intotdeauna asigurat in masina cu sistemul de ancorare ISOFIX, chiar si cand copilul nu este asezat in scaun.

+ Cu cat hamul este fixat mai ferm si mai confortabil peste corpul copilului, cu atat acesta va fi mai in siguranta.
+ Va rugam sa nu lasati copilul nesupravegheat in scaunul de siguranta din vehicul.

+  Utilizati-l pe scaunul din spate:

Deplasati scaunul din fata astfel incat picioarele copilului sa nu atinga spatarul acestuia (pentru a preveni riscul de ranire).

+ Daca este expus luminii directe a soarelui, scaunul de siguranta pentru copil se poate incalzi. Atentie: Pielea copilului este delicata si poate fi afectata

din acest motiv. Protejati scaunul pentru copil impotriva luminii directe intense a soarelui cand acesta nu este utilizat.
+ Permiteti copilului sa intre sau sa iasa din masina numai pe partea cu trotuarul.
+ Efectuati opriri in timpul calatoriilor mai lungi pentru a oferi sansa copilului de a alerga si a se juca.

A Pentru a proteja vehiculul:

Anumite huse pentru scaunele vehiculelor, confectionate din materiale mai delicate (de exemplu, velur, piele etc.), pot capata semne de uzura cand sunt
utilizate scaunele pentru copii. Pentru protectia optima a huselor scaunului, va recomandam sa utilizati materialul de protectie pentru scaunele maginii de la

BRITAX ROMER, care este disponibil in gama noastra de accesorii.

INSTALAREA

Procedura de pregatire

01—

vehiculului.
scaunului vehiculului.

superioara.

sa fie rabatat.

tip de problema.

-

1. Daca vehiculul nu este echipat in mod standard cu ghidaje de insertie ISOFIX,
prindeti cele doua ghidaje de insertie 02) care sunt incluse cu scaunul* cu
deschizatura orientata in sus spre cele doua puncte de atasare ISOFIX (01 ale

INDICATIE: Punctele de atasare ISOFIX sunt localizate intre suprafata si spatarul

2. Deplasati dispozitivul de fixare a capului de pe scaunul vehiculului in pozitie

* Ghidajele de insertie simplifica instalarea scaunului de siguranta pentru copil cu ajutorul punctelor de
atasare ISOFIX si previn deteriorarea husei scaunului. Daca nu sunt utilizate, trebuie scoase si depozitate
intr-un loc sigur. La vehiculele cu spatar rabatabil, ghidajele de insertie trebuie scoase nainte ca spatarul

De obicei, problemele care apar sunt cauzate de acumularea de murdarie sau obiecte straine pe ghida-
jele de insertie si pe carlige. Curatati orice urma de murdarie sau obiecte stréine pentru a remedia acest

O tetiera reglata corect (04 asigura
protectia optima pentru copil in scaunul de
siguranta:
Tetiera (04) trebuie reglata astfel incat cu-
rele de umar (06) sa se afle la acelasi nivel
cu umerii copilului sau putin mai sus.
Curelele de umar (06 trebuie sa treaca
la nivelul umerilor sau putin mai sus de
nivelul umerilor copilului.
Curelele de umar (06) nu trebuie sa
treaca pe la spatele copilului sau la
nivelul urechii sau deasupra urechilor.

24

)

10. Trageti de inelul de reglare 24) a
tetierei 04) in sus.

Deplasati tetiera (04 ) la inal{imea
corecta a curelei de umar si verificatj
daca este cuplata corect glisand ugor
tetiera (04) in jos.

1.
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1. Trageti de bucla din material gri (11 3. Apucati scaunul pentru copil cuambele 4. Tmpingeti cu forta scaunul pentru copil 5. Trageti piciorul de sustinere (17) cat 7. Indicatorul piciorului de sustinere (19 8. Scuturati scaunul de siguranté pentru

maini i impingeti ferm cele doua
manere de blocare (12) in ghidajele de
insertie (02) pana cand manerele de
blocare se cupleaza pe ambele parti cu
un sunet de clic. Indicatorii ISOFIX de
culoare verde (14 trebuie sa fie acum
vizibili pe ambele parfi.

/\\ ATENTIE! Ménerele de blocare sunt
cuplate corect cand ambii indicatori
ISOFIX (14) sunt complet verzi.

pentru a scoate ambele manere de
blocare 12) .

2. Asezati scaunul pentru copil pe scaunul
vehiculului, orientat spre spate, in
directia de mers.

ASIGURAREA COPILULUI DUMNEAVOASTRA

12. Deschideti catarama pentru ham (07) (apasati butonul rosu)

13. Apasatj butonul de reglare 08) si in acelasi timp trageti in fata de ambele curele de
umar (06 ). Nu trageti de captuselile pentru umar (05).

14. Asezati copilul in scaunul pentru copil.

15. Prindeti cele dou dispozitive de blocare a cataramelor 21 si cuplati-le inainte de a le
pune pe catarama pentru ham (07) - ar trebuie sa se auda un sunet ca de clic.

16. Trageti de cureaua de reglare (09) pana cand hamul este intins aproape de corpul
copilului.
ATENTIE! Trageti de cureaua de reglare in fata.
ATENTIE! Curelele pentru solduri 22) trebuie pozitionate cat mai jos posibil peste
soldurile copilului.

cat mai in spate posibil.

POZITII INTINSE

mai departe posibil de spatele scaunu-
lui pentru copil.

6. Apasati ambele butoane de setare (18
si scoatefi piciorul de sustinere (17
pana cand se sprijina in mod corespun-
zator pe podeaua vehiculului.

INSERTIE PENTRU

SUGARI

trebuie sa fie complet verde

AATEN]‘IE! Piciorul de sustinere 17) nu
trebuie niciodata sa fie suspendat in
aer sau sa fie sustinut de alte obiecte.
Asigurati-va, de asemenea, ca piciorul
de sustinere (17) nu ridica baza DU-
ALFIX (16) de pe suprafata scaunului
masinii’

FUNCTIE DE ROTIRE + SCHIMBARE GRUPE

copil pentru a va asigura ca este fixat
sigur si verificati din nou indicatorii
ISOFIX (14) pentru a va asigura ca
ambii sunt complet verzi.

Scaunul dumneavoastra este acum
montat complet

9. Urmati pasii din sectiunea
,ASIGURAREA COPILULUI
DUMNEAVOASTRA".

A)
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Sistemul DUALFIX poate fi adus in multiple
pozitii diferite. Puteti schimba pozitia intinsa
in timp ce copilul este fixat in scaunul pentru
masina.

Cea mai intinsa pozitie ofera copilului dumnea-
voastrd cea mai confortabila pozitie de dormit.
Pentru copii mici cu varste cuprinse intre 0 i
6 luni folositi scaunul in cea mai intinsa pozitie
fmpreuna cu insertia pentru sugari pentru a
asigura sustinerea coloanei vertebrale a copi-
lului dumneavoastra in timp ce doarme.
Pentru a modifica pozitiile, prindeti butonul ra-
batabil (10) si aduceti scaunul in pozitia dorita.

Insertia pentru sugari poate fi utilizata pentru

copii cu varste ntre 0 i 6 luni.

Insertia pentru sugari asigura sustinerea coloa-

nei vertebrale a bebelusului dumneavoastra in

timpul calatoriei.

Montarea insertjei pentru sugari:

1. Asezati insertia pentru sugari in scaunul
pentru copil si amplasati ambele curele de
umar (06 ) deasupra insertiei pentru sugari

2. Glisati catarama pentru ham 07) si cap-
tuseala pentru zona perineald prin gaura
insertiei pentru sugari.

& ATENTIE! Asigurati-va intotdeauna ca
copilul dumneavoastra este fixat bine.

+ scaunul pentru copil este fixat sigur;

& Pentru siguranta copilului dumneavoastra, inainte de fiecare calatorie asigurati-va ca...
« scaunul pentru copil este cuplat pe ambele parti cu manerele de blocare ISOFIX (12 in punctele de atasare ISOFIX (01) si
ambii indicatori ISOFIX (14) sunt complet verzi;

« piciorul de sustinere este pozitionat stabil pe podeaua vehiculului si indicatorul piciorului de sustinere (19) este verde;

« curelele scaunului pentru copil sunt stranse aproape de corp fara a incomoda copilul;

« curelele de umar (06) sunt reglate corect si nu sunt rasucite;

+ captuselile pentru umar (05) se afla in pozitia corecta pe corpul copilului;

« dispozitivele de blocare a cataramelor (21) sunt cuplate in catarama pentru ham 07 ).

A ATENTIE! in cazul in care copilul incearca sa deschida butoanele de blocare ISOFIX (13) sau catarama pentru
ham (07), opriti-l cu prima ocazie. Asiguratj-va ca scaunul de siguranta pentru copil este atasat corect si copilul este

\ asigurat corespunzator. Instruiti copilul cu privire la pericolele implicate.

Scoaterea scaunul pentru copil cu ISOFIX

1. Apasati ambele butoane de setare (18) si glisati sectiunea inferioara a piciorului de sustinere (17 in sectiunea superioara pana cand este introdus com-

plet. Eliberati butoanele de setare (18) pentru a-l fixa in pozitia sa de depozitare

2. Apasatj indicatorul ISOFIX verde (14) si butonul rosu de declansare (13) de pe cele doua méanere de blocare (12) unul spre celalalt. Manerele de blocare

12) se elibereaza.

3. Glisati manerele de blocare ISOFIX (12) inapoi in corpul scaunului 26

Se aude un huruit cand manerele de blocare sunt impinse la loc.

INDICATIE: Méanerele de blocare sunt protejate impotriva deteriorarii care survine cand acestea sunt impinse la loc in baza scaunului.

este asigurat corespunzator.

A ATENTIE! Scoateti scaunul de siguranta pentru copil din vehicul. Scaunul de siguranta pentru copil nu trebuie transportat niciodata in masina daca nu

Sistemul DUALFIX dispune de un buton gri de siguranta, 20) care trebuie apasat cand se

comuta intre grupa 0+ si grupa 1. Prin intermediul butonului gri de siguranta 20) se previne ca
scaunul pentru copil sa fie utilizat din greseala cu grupa gresita pentru copilul dumneavoastra.

A) Pentru a schimba de la orientarea spre
spate la orientarea spre fata:

1. Prindetj butonul rabatabil (10) i, in timp
ce apasatj butonul gri de siguranta, 20
asezati scaunul pentru copil in pozitia cea
mai verticala.

2. Apasati butonul gri pentru rotire 23 si
ntoarceti scaunul in directia de mers.

& ATENTIE! Inainte de fiecare calatorie:
asigurati-va ca partea rotativa a scau-
nului pentru copil este cuplatd complet
ncercand sa intoarceti scaunul in ambele
directi.

& ATENTIE! Nu folositi scaunul pentru
copil orientat spre fata cand copilul
dumneavoastra are o greutate mai mica
de 9 kg.

B)
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B) Pentru a schimba de la orientarea spre
fata la orientarea spre spate:

1. Prindeti butonul rabatabil 10) si agezati
scaunul pentru copil in pozitia cea mai
verticala

2. Apasati butonul gri pentru rotire 23) si in-
toarceti scaunul in directia inversa de mers
--> acum, scaunul pentru copil se afla in
modul pentru grupa 1 (9-18 kg) orientare
spre spate

Daca doritj sa folositi scaunul pentru copil in

grupa 0+ (0-13 kg) orientare spre spate:

Prindeti butonul rabatabil (10) si, in timp ce

apasati butonul gri de siguranta, 20) asezatj

scaunul pentru copil in pozitia cea mai intinsa

A ATENTIE! Tnainte de fiecare cilatorie:
asigurati-va ca scaunul pentru copil pre-
zinta grupa si configuratia corespunzatoa-
re pentru copilul dumneavoastra
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